KARTA TECHNICZNA
EPS DACH PODLOGA ST

Zastosowanie:

Ptyty styropianowe DACH PODLOGA ST mogg by¢ stosowane w aplikacjach wymagajgcych przenoszenia Srednich
obcigzen mechanicznych (dopuszczalne obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 13163 (F.2): 18 kPa, tj. 1,8 t/m2).

ocieplenie $cian, cokofow oraz stropow od spodu w metodzie lekkiej — mokrej (BSO), ocieplenie Scian ponizej poziomu
gruntu z izolacja przeciwwodng (normalnie obcigzone), ocieplenie podtdg pod podktadem z ptyt prefabrykowanych i
posadzkowych (normalnie obcigzone), ocieplenie podtog na gruncie z podktadem posadzkowym (normalnie
obcigzone), ocieplenie stropodachow petnych, bez odstepu.

Kod identyfikacyjny typu wyrobu:

styropian EPS DACH PODLOGA ST

EN 13163- T2-L3-W3-S5-P10-BS100-CS(10)60-TR100
EPS 60, Lambda 0,040

e deklarowany wspofczynnik przewodzenia ciepta w 10 °C, A [W/(m*K)], nie wigcej niz: 0,040

e naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym, CS(10) [kPa], nie mniej niz:60
e wytrzymato$¢ na zginanie, BS [kPa], nie mniej niz: 100
e wytrzymato$¢ na rozcigganie sitq prostopadta do powierzchni czotowych, TR [kPa], nie mniej niz: 100
e stabilno$¢ wymiardw w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych
(23 °C, 50% wilgotno$ci wzglednej) przez 28 dni, DS(N) [%], nie wiecej niz: 0,5
e stabilnos¢ wymiaréw w 70 °C przez 48 h, DS(70) [%], nie wiecej niz: 2
e tolerancja grubosci, T [mm]: * 2
e tolerancja prostokatnosci, S [mm/1000 mm]: * §
e tolerancja pfaskosci, P [mm]: £ 10
e tolerancja dfugosci i szerokosci, L, W [mm]: £ 3
o klasa reakcji na ogien: E
Sktadowanie:

Ptyty nalezy sktadowac w paczkach, w sposob zapewniajacy zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, oraz
ochrone przed nadmierng ekspozycjq na storice oraz warunki atmosferyczne.

Plyty styropianowe nie mogg by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak
aceton, nitro, benzol, nie reagujq chemicznie z zadnym statym materiatem budowlanym, sq odporne na starzenie, oraz
zachowujg swoje whasciwosci fizyczne, ksztatt i wymiary.

Wymiary:
e Plyty EPS DACH PODLOGA ST sg pakowane w paczki o wymiarach: 0,5 x 1x 0,6 m
o  Wymiar jednej pyty: 0,6 x Tm
e Na zyczenie mozemy wykonac ptyty o wymiarach: 1,2 x 3,0 m

Specyfikacja techniczna:
e Norma EN 13163:2012+A1:2015
e Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych 04/2019/CPR

Pakowanie:

Grubosé [cm] 1 2 3 4 5 6 7 8 10 | 12 | 14 | 15 | 20
llo$¢ plyt w paczce [szt] 60 | 30 | 20 15 12 10 8 7 6 5 4 4 3

Objetos$¢ paczki [m?] proste 0310310310303 03)/0281028]03]03]028]03]03
Powierzchnia plyt [m?] proste 30 15 10 | 75 6 5 4 3,5 3 2,5 2 2 1,5
Objetos¢ paczki [m?] frezowane 0291029027027 029029027029 029
Powierzchnia ptyt [m?] frezowane 573478382334 287|239 191|191 1,43
Deklarowany opér cieplny [m2K/W] | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 3,75 | 500
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